
ПРИМЕНЕНИЕ

«HYDROFLOW » ДЛЯ  ОСББ 



ПРИНЦИП РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ HYDROFLOW

Принципработы Гидрофлоуʦʩʥʦʚʘʥʥʘ

ʛʝʥʝʨʠʨʦʚʘʥʠʠʵʣʝʢʪʨʦʤʘʛʥʠʪʥʳʭʠʤʧʫʣʴʩʦʚ

ʚr ʩʦʢʦʡʯʘʩʪʦʪʳ(120 - 200ʢɻʮ.). ɺʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ,ʚ

ʪʨʫʙʝʩʦʟʜʘʝʪʩʷʚʪʦʨʠʯʥʦʝʧʦʣʝʩ ʵʬʬʝʢʪʦʤ

«резонанснойстоячейволны», ʢʦʪʦʨʦʝʥʝ

ʧʦʟʚʦʣʷʝʪʠʦʥʘʤʩʦʣʝʡʦʩʘʞʜʘʪʴʩʷʥʘʝʝʩʪʝʥʢʘʭ.

ɼʘʣʝʝïввидевзвешенныхмикрокристаллов

онивыносятсяводойизсистемы. ʕʪʦʪʞʝ

ʵʬʬʝʢʪʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦʠ ʤʷʛʢʦудаляетстарые

отложенияинедаетобразовыватьсяновым.

ʇʦʜʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝʤʚʳʩʦʢʦʯʘʩʪʦʪʥʳʭʠʤʧʫʣʴʩʦʚ

ʪʘʢʞʝбыстрогибнутбактериииразрушается

биопленка.



HYDROFLOW –ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ

БОРЬБА СБИОПЛЕНКОЙБОРЬБА СНАКИПЬЮ

БОРЬБА СКОРРОЗИЕЙ



ПРИМЕНЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ HYDROFLOW

ÅПРОИЗВОДСТВОВЕЛИКОБРИТАНИИ;

ÅНА МИРОВОМРЫНКЕС1992ГОДА;

Å71СТРАНАМИРА, 6МИЛЛИОНОВКЛИЕНТОВ;

ÅВ УКРАИНЕ –3ГОДА, ОКОЛО200КЛИНТОВ;

ÅСРОК ГАРАНТИИ –3ГОДА;

ÅСРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ –БОЛЕЕ 30ЛЕТ.



РЕШЕНИЯHYDOLOW  ДЛЯОСББ

ЧИЛЛЕРЫ

ГВСХВС

ОТОПЛЕНИЕ

ОСББ
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КАРТА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ В УКРАИНЕ

КРИВОЙ РОГ



1. ОБРАЗОВАНИЕНАКИПИ

Вотличиеот 

промпредприятий, применение 

химических средств защиты и 

водоподготовки на ОСББ 

крайнеограничено.



ВЛИЯНИЕHYDROFLOW НА  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ



ЗАВИСИМОСТЬТЕПЛОПОТЕРЬОТ ТОЛЩИНЫНАКИПИ

ПРИТОЛЩИНЕНАКИПИ 7,0 ММПОТЕРИ СОСТАВЛЯЮТ 38%

ПРИ ТОЛЩИНЕНАКИПИ 19,1 ММПОТЕРИ ГАЗА СОСТАВЛЯЮТ 90%

˥s˭

̂˥˻˶ ̎

Перерасход топлива, 

перерасход энергии 

вследствие 

неэффективной работы 

оборудования в период 

между очистками 

являетсяабсолютным 

«лидером» по 

величине потерь.



ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ ПОСЛЕОБРАБОТКИ HydroFLOW

Барабан водогрейного котлапосле

года работы системыHydroFLOW

Cостояниетрубок водогрейного 

котла через год работы с системой 

HydroFLOW



ʆʜʥʠʤʠʠʟʧʝʨʚrʭ,ещев2004г., ʚʪʝʯʝʥʠʝ51ʜʥ̫, ʩʮʝʣɹʶʫʜʘʣʝʥʠ̫ ʥʘʢʠʧʠʠ

ʙʠʦʦʪʣʦʞʝʥʠʡʠʟʩʠʩʪʝʤХВСʠГВСʤʥʦʛʦʢʚʘʨʪʠʨʥʦʛʦʜʦʤʘ,ʙʳʣʠʧʨʦʚʝʜʝʥʳ

опытно-промышленныеиспытания2-хустановленныхнавводеприборов

«HydroFLOW ».
ɺʧʨʦʮʝʩʩʝʠʩʧrʪʘʥʠʡʦʩʫɦ ʝʩʪʚʣ̫ʣʠʩɹ ʢʦʥʪʨʦʣɹʥrʝʚrʨʝʟʢʠʪʨʫʙʥʘʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ

125-150мотместаустановкиприборов, ʜʘʣʝʝ-определяласьмассаотложений.

ʇʝʨʝʜʠʩʧrʪʘʥʠ̫ʤʠʙrʣʠʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥr ʥʦʚʳʝмагистральныетрубыдиам. 89мм

Стоякидиам. 45ммʥʝʤʝʥʷʣʠʩʴʩʤʦʤʝʥʪʘʚʚʦʜʘʜʦʤʘʚɻ ʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ.

ПРИМЕНЕНИЕ «HydroFLOW » НАМНОГОКВАРТИРНОМДОМЕ 

Возраст–18 лет 12этажей

8подъездов



ПРИМЕНЕНИЕ «HydroFLOW » НАМНОГОКВАРТИРНОМДОМЕ 

ГВСДО ГВСПОСЛЕ

-10%

ХВСДО ХВСПОСЛЕ

-20%

51 ДЕНЬ !!!



Åʆʯʝʚʠʜʥr ʠʟʘʤʝʪʥr измененияцветаотложений, ʨʝʟʢʦʝснижение

твердостиʠразмеровчастиц;

Åʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭʘʥʘʣʠʟʦʚʦʪʣʦʞʝʥʠʡʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʶʪʧʨʦʪʝʢʘʥʠʝ

процессовперерождениянакипи;

Åɺʧʨʦʮʝʩʩʝʠʩʧʳʪʘʥʠʡколичествоотложенийпостепенноинеуклонно

уменьшается- ʚʧʣʦʪʴʜʦʧʦʣʥʦʛʦʠʭʚʳʤʳʚʘʥʠʜ̫ʚʠʞʫʱʠʤʩʷʧʦʪʦʢʦʤʚʦʜr ;

Åɺ ʭʦʜʝʦʧʳʪʥʦʡʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠненаблюдалосьзаметныхизменений

качества,цветаи прозрачностиводы. Небылозафиксировано

ожидаемогоувеличениямутностиипоявлениячастиц,сопровождающих

очисткусистемобычнымисредствами.

Åʆʯʝʚʠʜʝʥ «фирменный стиль «HydroFLOW » - ʦʯʝʥɹ мягкоеʧʦ

ʦʪʥʦh ʝʥʠʁ ʢʟʘʱʠʱʘʝʤʦʤʫʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʶ,незаметноеʜʣ̫ʇʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ,ʥʦ,

ʦʩʦʙʦʚʘʞʥʦʝʜʣ̫ «оборудованияввозрасте» ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʝʧʨʝʚʨʘʱʝʥʠʝ

ʪʚʝʨʜʳʭʦʪʣʦʞʝʥʠʡʚʚrʥʦʩʠʤʫʁ ʧʦʪʦʢʦʤʤʝʣʴʯʘʡʰʫʶʧʳʣʴ

ПРИМЕНЕНИЕ «HydroFLOW » НАМНОГОКВАРТИРНОМДОМЕ 

ИТОГИ:



ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ HYDROFLOW ВОСББ

Hydro FLOW P -100,г.Киев, ул.Зодчих 60/1

ʙʳʣ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥ ʥʘ ʩʠʩʪʝʤʫ ʧʦʜʘʯʠ ʚʦʜʳ (ʚ 

ʦʪʦʧʠʪʝʣʴʥʳʡ ʩʝʟʦʥ ïʥʘ ʩʠʩʪʝʤʫ ʦʪʦʧʣʝʥʠʷ).

Цель установки:

1.ʋʜʘʣʝʥʠʝ ʠ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʥ̫ʘʢʠʧʠ ʚ 

ʩʠʩʪʝʤʝ ʦʪʦʧʣʝʥʠʷ;

2.ʉʦʢʨʘʝɦʥʠʝʟʘʪʨʘʪ ʥʘ ʦʪʦʧʣʝʥʠʝ;

3.ɿʘʱʠʪʘвсехбытовыхприборов и сантехники, 

ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʥʳʭʢ ʩʠʩʪʝʤʝ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʜʦʤʘ.



2. БОРЬБА  СБИОПЛЕНКАМИ
Биоплёнка–ʵʪʦколониигрибковибактерийʥʘ

ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʷʭʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ. ɻʨʠʙʢʠʠ

ʙʘʢʪʝʨʠʠʪʘʢʞʝʧʦʧʘʜʘʶʪʚʩʠʩʪʝʤʫʩʧʦʜʧʠʪʦʯʥʦʡ

ʚʦʜʦʡ,ʠ ʧʝʨʚʳʤʠʟʘʢʨʝʧʣʷʶʪʩʷʥʘʩʪʝʥʢʘʭ

ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ. ʅʘʠʙʦʣʝʝʘʢʪʠʚʥʦʙʠʦʧʣʸʥʢʘ

ʨʘʟʚʠʚʘʝʪʩʷʚзастойныхзонах,научасткахтрубыс

низкойскоростьюпотокаводы,внакопительных

баках или резервуарах с тёплой водой.Биоплёнкаявляется идеальным местом 

обитанияЛегионеллыïʪʘʤ ʦʥʘ ʥʘʭʦʜʠʪ ʩʝʙʝ ʠ ʧʠʪʘʥʠʝ, ʠ ʤʝʩʪʦ ʜʣʷ ʨʘʟʤʥʦʞʝʥʠʷ, 

ʠ ʫʢʨʳʪʠʝ.
ДляуничтоженияЛегионеллыв биопленке,еенадо

нагретьдотемпературы80граднасрокнеменеесуток.

Кромеперерасходаэнергоносителей, это приводит к

дополнительному образованию трудноудаляемых

отложений,состоящихизотмершейорганикиинакипи.

СОДЕРЖАНИЕ БАКТЕРИЙ ВБИОПЛЕНКЕВ 1000 РАЗВЫШЕ, ЧЕМВВОДЕ!!!



2. БОРЬБА  СБИОПЛЕНКАМИ

ʂʨʦʤʝʟʘʤʝʪʥʦʛʦʧʦʚʳʰʝʥʠʷКПДʨʘʟʣʠʯʥʦʛʦʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ

ОСББ, ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʷʩʨʦʢʦʚʝʛʦɻʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠʠʤʝʞʨʝʤʦʥʪʥʳʭ

ʧʝʨʠʦʜʦʚ,ʩʚʷʟʘʥʥʳʭʩʟʘʤʝʪʥʳʤʫʣʫʯʰʝʥʠʝʤʪʝʧʣʦʧʝʨʝʜʘʯʠ

ʚʩʣʝʜʩʪʚʠʝʫʜʘʣʝʥʠʷʥʘʢʠʧʠ, отдельногоразговоратребует

вопросборьбысбиопленками, ʷʚʣʷʶʱʠʤʠʩʷʠʥʢʫʙʘʪʦʨʘʤʠ

ʜʣб̫актериилегионеллы, ʷʚʣʷʶʱʝʡʩʷʚʦʟʙʫʜʠʪʝʣʝʤ

ʪʘʢʦʛʦʦʧʘʩʥʦʛʦʠ ʰʠʨʦʢʦʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʥʦʛʦʚ ʧʨʠʨʦʜʝ

ʟʘʙʦʣʝʚʘʥʠʷ,ʢʘʢлегионеллёзнаяпневмония

(«болезньлегионеров»).

ʅʘʠʙʦʣʝʝʘʢʪʠʚʥʦʙʘʢʪʝʨʠʷʨʘʟʤʥʦʞʘʝʪʩʷʚтёплойводе, ʧʨʠʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝʦʪ20º ʜʦ45ºС.

ʃʝʛʠʦʥʝʣʣʘʰʠʨʦʢʦʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʘʚʧʨʠʨʦʜʝ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʪʩʦʙʦʡʧʘʣʦʯʢʠʜʠʘʤʝʪʨʦʤ0,5–

0,7 мкмʠʜʣʠʥʦʡ2–5 мкм. ɺʩʠʩʪʝʤʳГВСʦʥʘʧʦʧʘʜʘʝʪʩподпиточнойводой. ɺʮʝʣʷʭ

ʧʦʜʘʚʣʝʥʠʷʨʦʩʪʘʤʠʢʨʦʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ,ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʘ̫ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘсоставляет55ºС.

Фактическаяжетемпературанамногоменьшеиз-занедогревавкотельной, плохой

теплоизоляциииибольшогоколичестванакипи.Бактериябуквальнорасцветает!!!



Индивидуальныйтепловойпункт(ИТП)- ʵʪʦʩʧʝʮʠʘʣɹʥrʡʢʦʤʧʣʝʢʩ

ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ,ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʡʘʚʪʦʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʥʥrʝ ʧʨʠʝʤ,

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʫʠʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝʪʝʧʣʘʤʝʞʜʫʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʷʤʠ.

ʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝʚʮʝʣʦʤ, ʘʪʘʢʞʝʚʩʝʝʛʦʫʟʣr ,ʜʝʪʘʣʠʠʦʪʜʝʣɹʥrʝ

ʧʨʠʙʦʨr ʚʩʚ̫ʟʠʩʧʣʦʭʠʤʢʘʯʝʩʪʚʦʤʧʨʦʧʫʩʢʘʝʤʦʡʯʝʨʝʟʥʠʭʚʦʜr ,

ʧʦʜʚʝʨʞʝʥr ʦʪʣʦʞʝʥʠʁ ʪʦʣʩʪʦʛʦʩʣʦ̫ʢʘʣʴʮʠʪʦʚʠʙʠʦʧʣʝʥʢʠ.

üУзелхолодноговодоснабжения(ХВС);

üУзелгорячеговодоснабжения(ГВС);

üУзелотопления;

üУзелподпитки контура отопления.

В связисзарастанием отложениямирабочихорганов, термопар, 

крыльчаток   икалибровочных  отверстий  нами  неоднократно 

отмечалась некорректная  работа автоматики иприборов  учета.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ТЕПЛОВОЙ  ПУНКТ



РЕШЕНИЯHYDROFLOW ДЛЯОСББ ИЖИЛОГО СЕКТОРА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ИТП)

БИО



ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ HYDROFLOW  B ОСББ

Прибор HydroFLOW K-40 , г.Киев, пр-кт НиколаяБажана, 16 

Прибор установлен на систему

подачиводыжилогодома

Цельустановки– удаление

биологическихотложенийв

пластинчатомтеплообменнике.

üЧерез2 неделиколичество
биоотложенийсократилось

вдвое.

üЧерез45 суток–биоотложения

ликвидированыполностью.



3. БОРЬБА  СО  РЖАВЧИНОЙ
Антикоррозионныйэффектʦʩʥʦʚʘʥʥʘɻ ʬʬʝʢʪʝ
ʧʘʩʩʠʚʠʨʦʚʘʥʠʷï ʚʥʫʪʨʝʥʥʷʷʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ
ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚобедняетсяэлектронамиï ʧʦʣʝ
ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘоттягиваетʠʭʢʥʘʨʫʞʥʦʡʩʪʝʥʢʝʪʨʫʙʳ.
Ржавчинапостепеннопереходитвмагнетит

Fe2O3 Fe3O4

ɼʦʢʘʟʘʥʦ,ʯʪʦʥʘʣʠʯʠʝʚʩʠʩʪʝʤʝʙʦʣʴʰʦʛʦ

ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘʩʫʣʴʬʘʪʨʝʜʫʮʠʨʫʶʱʠʭʙʘʢʪʝʨʠʡ

ʩʪʠʤʫʣʠʨʫʝʪувеличениескоростикоррозииʚ

1,5–4раза
ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝHydroFLOW ʟʘ7 месяцев

снизилосодержаниеоксидажелезаʥʘ

ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠʪʨʫʙʳс70% до45%,

площадьбиоотложенийïс45% до20%.



СЕРТИФИКАЦИЯ  HYDROFLOW

ЭффективностьподавлениялегионеллысистемойГидрофлоувзакрытых

системахдостигает99.7% , чтоподтвержденоэкспертнойорганизацией

ALS (alsglobal.com), авотношениистафилококкаикишечнойпалочки–

99.99% , чтоподтвержденоинспекционнойорганизациейSGS, Швейцария).

http://www.h-flow.ru/publikacii/otchet-o-podavlenii-legionelly-flokuliruyushhim-ustrojstvom-akvakler/
http://www.h-flow.ru/publikacii/otchet-o-podavlenii-legionelly-flokuliruyushhim-ustrojstvom-akvakler/
http://www.h-flow.ru/docs/sertrus.pdf
http://www.h-flow.ru/docs/sertrus.pdf
http://www.h-flow.ru/docs/sertrus.pdf
http://www.h-flow.ru/docs/sertrus.pdf
http://www.h-flow.ru/docs/sertrus.pdf
http://www.h-flow.ru/docs/sertrus.pdf
http://www.h-flow.ru/docs/sertrus.pdf
http://www.h-flow.ru/docs/sertrus.pdf
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