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КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ 

ВИСОКОЧАСТОТНИХ ПРИЛАДІВ, ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТ ТА ОТГ 

 Останнім часом спостерігається вкрай негативна тенденція погіршення 

водозабезпечення населених пунктів, перш за все – якісною питною водою. 

Зменшення доступних обсягів води, погіршення її якості, позанормативне зношення 

обладнання та трубопроводів, зростання тарифів з кожним роком стають все більш 

актуальною проблемою, яка призводить до зменшення доступності якісних послуг з 

постачання безпечної питної води, негативно впливаючи на стан здоров’я населення. 

 Для питного водопостачання використовують, головним чином, відкриті 

поверхневі водні об’єкти і значно менше – підземні води. 

У випадку водозабору з поверхневих джерел критичним є стан (особливо – 

органічний та бактеріальний) води у водосховищі, кількість водоростей (особливо – 

синьо-зелених), зважених часток та гумінових кислот. Зазвичай, велика кількість 

водоростей призводить до активного забиття фільтру попереднього очищення, що 

встановлюється безпосередньо після насосу та перед ділянками коагуляції та 

флокуляції. Підвищений ступень забрудненості сітки попереднього фільтру 

призводить до підвищеного навантаження на насос та підвищення витрат 

електроенергії.  

Наявність великої кількості водоростей, бактерій, іншої органіки,  зважених 

часток, у тому числі – гумінового походження, у нечищеній воді призводить до 

необхідності використання підвищеної кількості коагулянтів, флокулянтів та хлору. 

Окрім підвищених витрат реагентів, це призводить до значного підвищення у 

обробленій воді рівня тригалометанів (ТГМ - продукт взаємодії хлору із органікою 

та бактеріями) та дигалоацетонитрилів (ДААН – продукт взаємодії хлора з 



гуміновими кислотами). ТГМ – є причиною онкологічних  захворювань, ДААН – 

має загальнотоксичний вплив на організм людини. Чим більш забрудненою 

дістається вказаних ділянок вода, тим більшу кількість ТГМ та ДААН, у взаємодії з 

органікою та гуміновими кислотами, генерує хлор, кратно підсилюючи небезпеку 

води для кінцевих споживачів – населення. 

Недостатня коагуляція зважених часток та органіки призводить до суттєвого 

навантаження на розташовані на виході з насосної піщано-вугільні фільтри тонкого 

очищення. Це призводить до зменшення продуктивності фільтрів та до суттєво 

більшого часу і обсягів витрат чистої води та електроенергії для зворотного 

промивання. 

Ці проблеми можна вирішити виключно комплексним методом, тобто – шляхом 

одночасного застосування встановлених послідовно трьох високотехнологічних 

типів обладнання: 

1. Системи MPC-Buoy голландської компанії LG Sonic (10 років на ринку, 

оперує у 55 країнах світу, має більше 10 тисяч інсталяцій), які контролюють цвітіння 

водоростей за допомогою ультразвуку. Кожен буй обладнано чотирма 

ультразвуковими передатчиками, які випромінюють ультразвукові хвилі у воду, щоб 

контролювати зростання водоростей. Ультразвукові хвиля впливають певним чином 

на водорості, блокуючи їх можливість підійматися у верхній, освітлений шар води, 

унеможливлюючи процеси фотосинтезу та подальшого розвитку водоростей. У 

підсумку – водорості, без можливості підживлення, поступово занурюються все 

глибше у воду, де відмирають та лягають на дно водоймища. 

Одночасно, за допомогою встановлених на плоту датчиків-аналізаторів, 

відбувається періодичний відбір та експрес-аналіз проб води у водосховищі за 6-ма 

показниками. Отримані дані, за допомогою хмарних технологій, передаються 

автоматично на центральний сервер, де архівуються та оброблюються. Після 

обробки та аналізу, відбувається коригування ультразвукового сигналу, команда на 

зміну якого, передається на передатчик бую. Параметри нового сигналу залежать від 

типу водоростей, стадії їх розростання, якості води. 

Таким чином досягається, у режимі 24/7, онлайн контроль та управління 

ефективністю роботи обладнання.  

При вірно підібраному режимі роботи MPC-Buoy, попередня кількість 

мікроводоростей у воді водосховища перед водозабором зменшується на 70-90%, що 

суттєво зменшує навантаження на фільтри, потребу у флокулянтах, коагулянтах і 

хлорі, знижує ризики утворення ТГМ та ДААН зі зменшенням ризиків потрапляння 

у організм споживачів онкологічно небезпечних  та токсичних речовин. 

2. Прилад електронної водопідготовки «HYDROFLOW» британської компанії 

Hydropath Technology (29 років на ринку, оперує у 72 країнах світу, має декілька 

мільйонів інсталяцій), було спеціально створено для боротьби з вапняним нальотом 



та для знищення біоплівки та бактерій в системах водопостачання, у тому числі – на 

об’єктах житлово-комунального сектору. Прилад «HYDROFLOW», що генерує у 

потоці води потужні електромагнітні імпульси (120-200 кГц), встановлюється після 

насосу. Завдяки потужному імпульсному сигналу, розчинені у воді іони кальцію та 

магнію, групуються у великі кластери (5-50 мікрон), а бактерії та мікроводорості, що 

все ж-таки дісталися насосної – гинуть або переходять у тимчасовий стресовий стан. 

Все це скупчення шкідливих речовин, у суттєво збільшеному вигляді, у порівнянні 

зі звичайним станом, разом із часткою скоагульованих гумінів, потрапляє на сітку 

фільтру попереднього очищення. 

3. Сучасні автоматичні самопромивні фільтри попереднього очищення води 

однієї з провідних закордонних компаній (YAMIT, BOLLFILTER, Russell Eco Filter 

та інші) ефективно відбирають, та, у автоматичному режимі, виводять з потоку 

залишки загиблих або стресових бактерій, скоагульовані найдрібніші зважені 

частки, частково - солі та гуміни, що призводить до зменшення потреби у 

хімреагентах (у тому числі – хлору), зниження навантаження на електродвигуни та 

вугільно-піщані фільтри, а також у потребах зворотного промивання фільтрів з 

відповідним зниженням споживання свіжої промивної води та електроенергії. 

Одночасно підвищується якість води на виході з насосної станції, зменшуються 

вміст карбонатів, бактерій та особливо шкідливих для здоров’я споживачів ТГМ та 

ДААН. 

У разі подальшого (за наявності у схемі водопостачання) потрапляння води у 

резервуар для накопичення та регулювання (наприклад – у вежу Рожновського), 

виникають ризики повторного бактеріального зараження та активного розвитку 

колоній бактерій у теплій накопиченій воді резервуару. Для запобігання розвитку та 

для знищення цих колоній перед резервуаром встановлюється черговий прилад 

високочастотної електронної водопідготовки (до речі – він діє на 1-2 км від місця 

монтажу по трубі у зворотному напрямку). Крім цього, безпосередньо у чаші 

резервуару, у плаваючому стані, встановлюється спеціальний додатковий 

плаваючий прилад LG Sonic.  

Згенеровані приладами високочастотні сигнали (що важливо - без застосування 

хімічних реагентів) знищать  на підході да резервуару та у його внутрішньому обсязі, 

біоплівки та шкідливі бактерії, що підвищить якість води та зменшить вірогідність 

розповсюдження бактеріальних інфекцій. 

У разі наявності великої відстані від резервуару до зони водоспоживання 

(більше 2-4 км), безпосереднього перед входом труби до житлового району, 

коттеджного містечка, ОСББ тощо, рекомендується встановлення ще одного, 

додаткового приладу «HYDROFLOW», що гарантує високу якість питної води у 

споживача, з суттєво зменшеним вмістом бактерій, ТГМ та ДААН. Це обов’язково 

позитивно відобразиться на стані здоров’я населення. 



Для організації контролю та документування ефективності роботи 

встановленого обладнання, у декількох точках, встановлюються прилади 

моніторингу утворення біоплівки італійської компанії «ALVІM» з можливістю 

дистанційної передачі на сервер даних з біообростання у онлайн режимі. Безумовно, 

вказана схема потребує чималого фінансового та інтелектуального ресурсу, але, у 

сучасних умовах активного розвитку самоврядування територій (ОТГ), опанування 

найбільш передовими з них дієвими інструментами залучення інвестицій та 

організації грантового фінансування, її реалізація поступово стає перспективною та 

доступною. 

Висновки  

Завдяки застосуванню сучасних високочастотних приладів, фільтраційного 

обладнання та контрольно-вимірювальної техніки можна вирішити наступні 

актуальні потреби у сфері водопостачання міст та ОТГ: 

1. Суттєво підвищити якість води у споживача, зменшивши вміст у ній зважених 

часток, хлору, тригалометанів, дигалоацетонитрилів та шкідливих бактерій; 

2. Зменшити споживання насосними станціями хімічних реагентів (флокулянтів, 

коагулянтів та хлору); 

3. Зменшити споживання електроенергії та чистої промивної води задля 

зворотного промивання піщано-вугільних фільтрів; 

4. Знизити тарифи на водопостачання; 

5. Організувати онлайн моніторинг ефективності та дієвості встановлених 

приладів. 
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