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(54) Назва корисної моделі: 
 
КОМПЛЕКСНИЙ СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ, ЇЇ ЗДАТНОСТІ ДО 
БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ АБО ПРИ ЧАСТОТНОМУ 
РЕГУЛЮВАННІ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Комплексний спосіб підвищення стійкості енергосистеми та її здатності до балансування навантаженням у 
надзвичайних умовах в рамках обмеженого часу реагування на негативний прогноз щодо можливого 
руйнування її елементів під впливом зовнішнього втручання або при частотному регулюванні, який 
відрізняється тим, що попередньо розвантажують енергоблок АЕС встановленою потужністю 1000 МВт (ел) 

від поточного рівня до 75 % або іншого заданого рівня теплової потужності та у подальшому фіксують 
вказаний енергоблок на цьому рівні; здійснюють відкриття щонайменше однієї з наявних на енергоблоці 
швидкодіючих редукційно-охолоджувальних установок (ШРОУ) та знижують електричну потужність 
турбогенератора до оптимального рівня 300-400 МВт або нижчого, на погоджений термін часу; надалі 
виконують швидкий підйом електричної потужності турбогенератора з рівня 300-400 МВт до заданого рівня 
шляхом регульованого прикриття вказаних ШРОУ. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Державна організація 

«Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» 
(УКРНОІВІ) 

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи  
Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та 
інновацій». 

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
0290180723 необхідно: 

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 

2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 

3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 
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